
BOMBAS DOSADORAS
ELETRÔNICAS DOSAELETRIC
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BOMBAS DOSADORAS ELETRÔNICAS DOSAELETRIC
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Características Principais:
A é uma linha de bombas dosadoras eletrônicas de deslocamento positivo. São acionadas por um sistema eletro-DOSAELETRIC
magnético (solenóide) que impulsiona um diafragma de bombeamento. Quando a solenóide é desernegizada o diafragma
recua através da ação de uma mola. Esse efeito gera um movimento alternado do diafragma que, aliado à ação de válvulas de
sucção e recalque presentes no cabeçote, aspira e descarrega o líquido de forma pulsante. O controle de vazão se dá através de
um sistema mecânico de ajuste milimétrico, que limita o avanço do diafragma de 0 a 100% de seu curso.

Características Técnicas:
• Possibilidade de 03 Controles de Vazão: Manual por comprimento do pulso (Stroke), Manual por freqüência ou por

sinal externo de 4 a 20 mA (dependendo do modelo).
• Possibilidade de instalação em ambientes internos e externos.
• Atenuador de ruídos incorporados ao equipamento.
• Sistema de retenção por válvulas de esferas, o que aumenta a eficácia da bomba e evita contra-fluxo.
• Bomba autoaspirante.
• Vazões máximas de bombeamento entre dependendo do modelo da bomba (sob consulta).1,0 l/h e 80,0 l/h
• Pressões máximas de operação de até - para vazões baixas (sob consulta).20 bar

Informações Importantes:
• Alta performance e confiabilidade tendo como faixa de operação

de até 100:1 e dosagem reproduzível dentro de até +/- 2%.
• Excelente dissipação de calor evitando problemas com prolongado tempo de uso.
• Capacidade de bombeamento de produtos viscosos de até 3000 cps, para viscosidades maiores pode-se utilizar válvulas de

esfera com mola de retorno.

Acessórios Inclusos:
• Válvula de injeção anti retorno.

Válvula de pé c/ crivo e filtro.•
Mangueiras de Sucção e Descarga.•

Kit de Reposição: “KOPKit”
Disponível para todos os modelos de
bombas.

Materiais de Construtivos:
• Cabeçote de Bombeamento: ;PP

Diafragma: ;PTFE aderido•
Assento das esferas: ;PTFE•
Válvulas e Acessórios: ;PP•
Mangueiras: e .PE PVC•

Nota: Para aplicações especiais ou outras configurações,
consultar nosso Departamento Comercial.

Para maiores informações, consulte o nosso departamento técnico pelo telefone ou WhatsApp: (11) 4138.8800


